
STĚNA, DEKPANEL, ETICS, PODLAHA, OKRAJ, DILATACE, STROP, PODHLED

SN.0002A, SN.0002B

Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2025-01.

INT.

INT.

Pružná těsnicí páska

Koutový PVC profil s CPE dilatační zónou a drážkou pro dlaždici

Keramický obklad + lepicí tmel

Ochranná hydroizolační stěrka

GLASTEK 30 STICKER PLUS

Přířez pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS

DEKPANEL těsnicí fólie

DEKPANEL těsnicí fólie š. 120 mm

Přířez parotěsnicí fólie / těsnicí páska

BIM
SN.0002A (B)
DEKPANEL D

1.1.2 (3)

Těsnicí tmel (např. AIRSTOP SPRINT)

Parotěsnicí fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL

Svorník / konstrukční vruty ø ≥ 8 mm

Výztužná páska DEKFINISH Flextape vlepená do sádrového tmelu

Měřítko PDF 1:5

Bodové přípojení - FeZn úhelník s prolisem 90x105x105x2,5 mm (rozteč
dle statického výpočtu a pozice stropnic)
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https://dokumenty.atelier-dek.cz/tl-dek-0015_glastek-30-sticker-ultra.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/tl-dek-0015_glastek-30-sticker-ultra.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/dpa-dek-02_dekpanel-d-1-1-2-d-1-1-3.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/dpa-dek-02_dekpanel-d-1-1-2-d-1-1-3.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/dpa-dek-02_dekpanel-d-1-1-2-d-1-1-3.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/dpa-dek-02_dekpanel-d-1-1-2-d-1-1-3.pdf
https://dokumenty.atelier-dek.cz/tl-dek-0115_dekfol-n-110-n-140-n-al-170-special.pdf
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