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Ztracené bednění
BEST

BIM
ZD.1002A

BIM
ZD.2001A

NEPROPUSTNÁ ZEMINA
Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

Podbetonování schodiště
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SPODNÍ STAVBA, OKRAJ, POVLAK ASFALTOVÝ PÁS, DRENÁŽ, SCHODIŠTĚ, DVEŘE, PODLAHA, DILATACE, DEKPANEL,
TERÉN
Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2026-01.

Výplňová malta Fermacell

Okrajový izolační pásek z minerální vlny Fermacell

Vyrovnávací vrstva (Fermacell vyrovnávací podsyp, pískový podsyp)

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Přířez pásu TOPDEK AL BARRIER

Penetrační nátěr DEKPRIMER

Průvlaková kotva

DEKPANEL těsnicí fólie

Měřítko PDF 1:5

Hutněný zásyp
drceným kamenivem

BIM
PD.2017A

Řešení U.T. kolem objektu a soklové části viz detail ZD.2001A.

Spára pro odtok vody

Nopová fólie
DEKDREN G8

Ztratná ochranná deska
OSB tl. 15 mm

Drenážní trubka Opti-drän
- podélný spád min. 0,5 %

Kamenivo
bez prachu 16-32

≥10,0 % ≥10,0 %

Separační textilie
FILTEK 300

BITUMEN HDPE FÓLIE ME110

Nerezový L profil + podtmelení bitumenovým tmelem

Tepelněizolační podkladní dveřní profil - BTK/EPS
osazen na pomocný podkladní profil trojúhelníkového průřezu

Bodové přípojení - FeZn úhelník s prolisem
90x105x105x2,5 mm (rozteč dle statického výpočtu)

Sklon terénu 2,0 % do
povrchového odvodnění

Betonové lože

Betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň BEST, boční části schodiště
realizovány např. palisádou nebo plotovými tvarovkami BEST

Hutněný zásyp
- štěrkopísek

Odvětrání podloží perforovaným potrubím
napojeným na odtah, průměr potrubí
80 - 100 mm pro přirozené odvětrání
50 - 70 mm pro nucené odvětrání

DV.1101A WINDEK PVC CLIMA STAR 82

Úroveň U.T. kolem objektu

Lepicí asfaltová stěrka
WEBER.TEC 915

Původní terén -
nepropustná zemina
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