
V tepelné izolaci vložená okapová podpora
přesahu střechy přišroubovaná ke krokvi
(délku, profil a kotvení stanovit statickým výpočtem)

min. 10

1/3≤x≤1/2

30 20 10

SN.0001A, ST.1007A

STŘECHA, OKRAJ, POVLAK PVC-P, OKAP, STĚNA, PŘEDSTĚNA, DEKPANEL, ETICS, ŘÍMSA

Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2026-01. Měřítko PDF 1:5
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Profily z poplastovaného plechu

DEKPANEL těsnicí páskaDEKPANEL těsnicí páska

1.1.1
DEKPANEL D

SN.0001A
BIM

1.1.1
DEKPANEL D

SN.0001A
BIM

+ 6x VRUT DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ 5x60 mm
DESKA SPOJOVACÍ, KOMBINOVANÁ 65x175x2,5 mm

Montážní kotvení
EPS - 2 ks / m²

Kotvení námětku
TOPDEK VRUT

Kotva pro ETICSKotva pro ETICS

BIM
ST.1007A
DEKROOF

07-A

min. 3°

Klad fólie a řady kotvení musí být orientovány kolmo ke kladu dřevěného bednění.
Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

DEKWOOD PALUBKA

EPDM pěnová páska
ILLBRUCK TN011

Okapní plech - VIPLANYL

ATELIER
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