
V tepelné izolaci vložená okapová podpora
přesahu střechy přišroubovaná ke krokvi
(délku, profil a kotvení stanovit statickým výpočtem)
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Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2026-01.

SN.0001A, ST.1007B, PH.1003A

STŘECHA, OKRAJ, POVLAK ASFALTOVÝ PÁS, OKAP, STĚNA, PŘEDSTĚNA, DEKPANEL, ETICS, ŘÍMSA, PODHLED
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Klempířské profily

DEKPANEL těsnicí páskaDEKPANEL těsnicí páska

+ 6x VRUT DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ 5x60 mm
DESKA SPOJOVACÍ, KOMBINOVANÁ 65x175x2,5 mm
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Dilatační profil MINI
RETEK

Krycí lišta

Výztužná páska
DEKFINISH Flextape

Perforovaný
plechový pás

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem, se
zatřenými hranami voděodolným nátěrem

Kotva pro ETICSKotva pro ETICS

BIM
ST.1007B
DEKROOF

07-B

Podkladní plech

Montážní kotvení
EPS - 2 ks / m²

min. 3%

Kotvení námětku
TOPDEK VRUT

Separace
DEK R13

Fermacell Powerpanel H2O

Okapnice

Klad fólie a řady kotvení musí být orientovány kolmo ke kladu dřevěného bednění.
Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

Nadokenní profil RETEK

ATELIER
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