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Import dat z 3D-CAD a BIM SW 
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 Informační model budovy = Building Information Modelling (BIM) / 3D-

CAD Software 

 

 

 

 

 Energetické modelování budov = Building Energy Modelling (BEM) 

 

 

 

 

 

Přenos informací do energetických SW 

BIM 

3D-CAD 

BEM 
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 Ruční přenos informací 

 

 

 

 

 Ruční přenos informací s využití 3D modelu budovy 

 

 

 

 

 

 

Přenos informací do energetických SW 

BEM 
BIM 

3D-CAD 

BEM 
BIM 

3D-CAD 

Riziko chyby při přepisu 

hodnot 

Typické pro tvorbu PENB 

v ČR 

Zvýšená pracnost 

Aktuální trend ve 

zpracování PENB Sketch

Up 
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 Přímý přenos informací mezi dvěma software 

 

 

 

 
 Přímá výměna informací v rámci jednoho software 

 

 

 

 

 

Přenos informací do energetických SW 

BEM 
gbXML 

IFC 

SW 

BIM 

3D-CAD 

Omezená podpora 

formátů 

Novinka v DEKSOFT 

gbXML 

BEM BIM 
Chybějící podpora 

národní metodiky 
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gbXML 

 gbXML = The Green Building aXtended Markup Language 

 Formát vytvořený speciálně pro přenos informací pro 

energetické modelování budov 

 www.gbxml.org 
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gbXML 

 DEKSOFT v současné době podporuje přenos informací o: 

 Zónování objektu 

 Vnějším objemu a podlahové ploše zón 

 Celkové ploše po jednotlivých typech konstrukcí a výplní otvorů 

 Součiniteli prostupu tepla konstrukcích 

 Připravujeme: 

 Přenos ucelených skladeb konstrukcí 

 Přenos informací o sklonu a orientaci výplní otvorů 
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Ukázka importu souboru 

V současné době otestována funkčnosti importu pro:  

 SketchUp (www.sketchup.com) s rozšířením gModeller 

(www.greenspacelive.com) 

 

 

 

 SketchUp (www.sketchup.com) s rozšířením OpenStudio 

(www.openstudio.net) - nepodporuje rozdělení dle skladeb konstrukcí 

 


