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FVE 

Hlavní vlastnosti 

 Výpočtové jádro EnergyPlus v8.5 

 Výpočtový krok 10 minut 

 Provázání s programem NZÚ 

 Uživatelsky volitelná podrobnost zadání 

 Zadání zastínění panelů pomocí 3-D Editoru 

 Detailní výpočetní model akumulace energie do teplé vody 

(zohlednění možnosti zvýšení teploty v zásobníku nad běžně 

požadovanou hodnotu při ohřevu z FVE) 

 Vizuální kontrola zadaných hodnot pomocí funkce 

červená/oranžová/zelená 
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FVE 

Jeden soubor s příponou .dkp 
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Katalogy 

 Profily spotřeby elektrické energie – data dle typových 

diagramů dodávek (TDD) 

 Profily spotřeby teplé vody – odběrová křivka dle ČSN 06 0320 

 Fotovoltaické panely – panely uvedené v seznamu výrobků a 

technologií (SVT) 

 Měniče – měniče uvedené v seznamu výrobků a technologií 

(SVT) 

 Baterie – baterie Fronius, FitcraftEnergy 

 Akumulace do TV – vzorové zadání 

 Možnost tvorby vlastních katalogů a jejich sdílení 
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Komponenty fotovoltaické elektrárny 

 Fotovoltaické panely 

 Měniče 

 Baterie 

 Akumulační nádrže 

 Kabeláž 

 Elektroměr 

 Wattrouter 

 MPP tracker 

 Jistící prvky 

 Montážní prvky 
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Integrované systémy 

1)  FVE s měničem napojená na distribuční 

soustavu 

2)  FVE s měničem a bateriemi napojená na 

distribuční soustavu 
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Integrované systémy 

3)  FVE s měničem a akumulací přebytků do 

TV (dva samostatné zásobníky) 

4)   FVE s měničem a akumulací přebytků do 

TV (stratifikační zásobník) 
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Integrované systémy 

5)  FVE výhradně pro ohřev TV (dva 

samostatné zásobníky) 

6)   FVE s měničem a bateriemi s akumulací 

přebytků do TV 
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3-D Editor 

Hlavní vlastnosti 

 Načtení 3-D geometrie ve 

formátu Collada (.dae) – nativně 

podporováno např. ve SketchUp 

bez potřeby rozšíření 

 Možnost definice FVE polí 

 Možnost ukládat pohledy pro 

použití v protokolech 

 Možnost zadání poloprůsvitných 

překážek - PŘIPRAVUJEME 
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Výsledky – základní data 
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Výsledky – podrobná data 
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Dotační programy 

NZÚ IROP OP PIK OPŽP 

Rodinné domy 
Průmyslové 

objekty 
Veřejné budovy Bytové domy 

Zbytek ČR Praha 
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C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.6 

Minimální účinnost panelů (STC) (%) 15 (mono- a  polykrystalické články) /  10 (amorfní články) 

Napojení na distribuční soustavu NE ANO 

Maximální výkon (kWp) - 10 

MPPT ANO ANO (účinnost min. 98 %) 

Minimální účinnost měniče (%) - 94 

Míra využití vyrobené elektřiny v místě výroby (%) - min. 70 

Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV (%) min. 50 - 

Minimální objem zásobníku min. 80 l/kWp / min. 120 l - 

Celkový využitelný zisk v budově (kWh/rok) - min. 1 700 min. 3 000 

Kapacita akumulátoru (kWh/kWp) - min. 1,75 / min. 1,25 (na bázi Li) 

Požadavky NZÚ – rodinné domy 
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C.3.2 

Minimální účinnost panelů (STC) (%) 15 (mono- a  polykrystalické články) /  10 (amorfní články) 

Napojení na distribuční soustavu ANO 

Maximální výkon (kWp) 30 

MPPT ANO (účinnost min. 98 %) 

Minimální účinnost měniče (%) 94 

Míra využití vyrobené elektřiny v místě výroby (%) min. 70 

Požadavky NZÚ – bytové domy 
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Ukázka práce s programem 
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Ukázka práce s programem 

 Roční spotřeba elektrické energie 3 200 kWh 

 Celkový instalovaný výkon 3 120 Wp (12 ks fotovoltaických panelů) 

Varianta 1 – bez akumulace energie 

 

BEZ DOTACE 
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Ukázka práce s programem 

Varianta 2 – akumulace do TV, zásobník o objemu 400 l, 4 členná domácnost 

 

DOTACE C.3.4 

5 000 + 55 000 Kč 
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Ukázka práce s programem 

Varianta 3 – akumulace do baterií s kapacitou 9 kWh 

 

DOTACE C.3.5 

5 000 + 70 000 Kč 


