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Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou uc¢inény mensi Gpravy na
formulari zadani OZE (obnovitelné zdroje energie). Nize si je blize
predstavime.

Hlavni Upravy spocivaly v:

. Maximalni sjednoceni funkci a zplsobu zadani nap¥i¢ moduly

- PFi vkladani vlastnich dat produkce energie z OZE moznost vyuzit zadani "csv" souborem

- Doplnény prehledové grafy produkce OZE pro viastni zadané hodnoty

- Klimadata (solarni ozareni) pFi vypoctu produkce z OZE nové prevzaty dle vybrané lokality dle
katalogu klimadat

FOTOVOLTAIKA (FVE):

Do v$ech modull bylo v pfipadé volby fotovoltaiky na formulari zadani OZE sjednocen zplsob vyuZiti
vyprodukované elektfiny na tyto tfi volby:

- napojeno na elektriza¢ni soustavu (export pouze prebytku elektfiny)
- ostrovni (izolovany) systém
- napojeno na elektriza¢ni soustavu (export celé produkce)

Posledné jmenovana volba vySe doposud chybéla v HOD modulu.
Sjednocen a dopinén zplsob stanoveni produkce elektfiny z FVE. Na tyto volby:

. EN 15 316-4-6

. definuji vlastni hodnoty produkce

. vlastni hodnoty - csv soubor

. nahrani produkce z programu FVE (neni nabizeno v roleté - viz samostatna zelena ikona pro

nahrani).
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3. moznost je nova pro vsechny moduly. 4.mozZnost je nahrani produkce vyrobené elektfiny z programu FVE, kde je
nutno tento systém zadat, nechat vypocitat a pak jen hodnoty vyprodukované elektfiny nahrat z programu FVE do
podformulare FVE v programu ENERGETIKA. Tato 4. se nenabizi v roleté, ale jeji vyuziti je mozné pomoci zelené
ikony umisténé na podformulari FVE. V HOD modulu byla do této doby dostupnéa pouze prvni moznost - nové jsou
doplnény moznosti zadani 2 az 4. AvSak v pripadé HOD modulu nema zadani ad 2. smysl, jelikoz pomoci ného
jsme schopni zadat pouze mési¢ni hodnoty, které pro hodinovy krok vypoctu nejsou relevantni.

zphsob zadéni umoifiuje zadat/generovat umo#fiuje zadat/generovat
produkce mésiéni hodnoty hodinové hodnoty
1. (EN norma) ANO ANO
2. (vastni hdonoty pfimo zadané) ANO NE
3. (vlastni hodnoty csv soubor) ANO ANO
4. (nahrani z programu FVE) ANO ANO

U vSech modull byly automaticky uvedeny informace, zda zplsob zadani produkce elektfiny z FVE generuje vstupy
pro mésicni nebo hodinové vypocty.



Zpusob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésicni krok vypottu

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

nebo

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésiéni krok vypoctu

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

Téchto informaci v zadani je/bude poté vyuZito pro kontrolu zadani pfi pfepinani mezi jednotlivymi moduly. Tyka se
to predevsim prepindni mezi modulem s hodinovym krokem vypocCtu a s mési¢nim krokem vypoctu. V pfipadé
napfiklad zaddani vlastnich hodnot produkce souhrnné za mésic, nelze tyto hodnoty pouzit pro hodinovy krok
vypoctu. Pri opacném prechodu s tim samoziejmé problém neni.

Tlaéitko pro nahrani produkce elektfiny z programu FVE. Objevi se pouze pfivolbé typu OZE: FVE

Oznaéeni Cislo MNizev systému OZE

Volba typu

- | droje0

Volba principidlniho zapojeni (a tedy vyuZiti) elektiiny z FVE
Typ zdrope

Volba zplsobu zadani produkce elekt¥iny z FVE

\ Nacteni,,csv”
Zplisob napoic pRE souborudo zadani

Pole provybér ,csv” souboru (zde se zobrazi se nazevvybraného csv [N

souborunebo,Nahrédnoz FVE" pokud byla produkce nahranaz
programu FVE) ,

Zplisob definovind produkce energie z OZE genenuje data pro mésiEnd krok wipotiu -
x £ = S L Vzorovy soubor

'

CSV

Zplisob definovani produkce energie z OZE genenuje data pro hodinovy krok wipod

Informace, zda-lizadana data jsou k dispozici promésiénia pro hodinowy krok.




Elektfina dodana PV panely

Celkova G€inna plocha PV systému
Plocha, typ a $pitkovy vykon FVE
Typ PV systému pa neld. Informaﬁnfudaje_ monokrystalicke kiemikeove clank |+
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Qurvemsst= 53.08227 kWhimés

Qupvemsz=  98.8373 kWhimes

v w s - .y Qg = 180.705( KWhimés
Mé&siénf produkce FVE. V pifpadé nahrani ,csv”souborem (3.) i

nebo v pfipadé natteni produkce elektiiny z programu FVE (4.)
jsou tato pole needitovatelna. V pfipadé vybé&ru definuji vlastni
hodnoty (2.) jsou pole editovatelna amésiéni produkci je tieba Qurvemisss 3735617 KWhimés

vypsat. V pfipadé zadaniprodukce dle normy EN (1.) se tato
pole neobjevi. Qupvemiss=  390.887¢ iWhimés

Qupemiss= 234.4037 kWhimés

Qupvimsar= 937766 KWhimés

Qupvemsss®  292.076¢ KWhimés

Zalozky pro zobrazeni graflis mési¢ni a hodinovou produkei Qurvzatas™ | 2020880 Kihimis

elektiiny z FVE. Grafy se zobrazi pouze v pfipadé zpdsobu

zadani produkee (2., 3., 4.) protoie vtéchto piipadech je
znama piedem (pied vypoctem).

Qurvemtsre= 1192565 kWhimés

kstopad Quprvemssn= 95.23570 KWhimés

prosinec Qu rvimesiz= 4020390  kWhimés

Celkem 241412 kKWhirok

MES data

Graf s mési¢nimi hodnotami.

energie Z obnoviteindho

W piips odaviy do budovy je elekifing spotfebovavana Weemi elekirickymi spotrebici -

Popis systému

Volba zpdsobu vyufiti elektfiny z FVE pro hodnocena mista spotieby pfi hodnoceni energetické naroénosti. Bud'viemi
dil¢imi misty spotieby (cyklické rovnomérné rozdéleni vyuZiti)....




Grafs hodinovymi hodnotami.

produkce energie z obnovitelného zdroje (Wih)

V piiipadé: dodiviy do budovy je elektina spotfebovinvana Dilgimi elektrickymi spotfebi *

vytapéni
...nebo zpracovatel miZe vybrat jedno nebo vice konkrétnich hodnocenych
mist spotfeby mezi né7 je vyuZiti produkce také rovnomérné cyklicky
rozdéleno

ECEEEN

SOLARNIi TERMICKA SOUSTAVA (STS):

U vsech modull byl v pfipadé volby solarniho termického systému sjednocen a doplnén zplisob stanoveni
produkce tepla z STS. Na tyto volby:

1. TNI 73 0302 (CZ)
2. definuji vlastni hodnoty produkce
3. vlastni hodnoty - csv soubor

3. moznost je nova pro vSechny moduly. V HOD modulu byla do této doby dostupnd pouze prvni moznost - nové
jsou doplnény moznosti zadani 2 az 3. AvSak v pripadé HOD modulu nema zadani ad 2. smysl, jelikoz pomoci ného

v s

jsme schopni zadat pouze mési¢ni hodnoty, které pro hodinovy krok vypoctu nejsou relevantni.

zplsob zadani umoifiuje zadat/generovat umoifiuje zadat/generovat
produkce mésiéni hodnoty hodinové hodnoty
1. (TNI 73 0302) ANO NE
2. (vastni hdonoty pfimo zadané) ANO NE
3. (vlastni hodnoty csv soubor) ANO ANO

U v8ech modull byly automaticky uvedeny informace, zda zplsob zadani produkce tepla z STS generuje vstupy
pro mési¢ni nebo hodinové vypocty.

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésini krok vjpo&tu

Zpusob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

nebo

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésiéni krok vypoctu

Zpusob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

Téchto informaci v zadani je/bude poté vyuzito pro kontrolu zadanf pfi pfepinani mezi jednotlivymi moduly. Tyka se
to predevsim prepinédni mezi modulem s hodinovym krokem vypoctu a s mési¢nim krokem vypoctu. V pripadé



napfiklad zadani vlastnich hodnot produkce souhrnné za mésic, nelze tyto hodnoty pouzit pro hodinovy krok

vypoctu. Pri opacném prechodu s tim samoziejmé problém neni.

V pfipadé STS je to samozrejmé redlné slozitéjsi, protoze na rozdil od elektfiny zde pro kazdou hodinu nemusime
bilancovat "poptavku" a produkci" pro kazdou hodinu, ale tfeba za den. Zalezi na dimenzovani STS vcetné
zasobniku a profilu potfeby TV. Tomu se vénuiji jiz specializované SW. | v HOD modulu je to do doby zapracovani EN
15 36-4-5, EN 15 316-5 (vysvétleni v CEN/TR 15 316-10-6) tak, Ze bilancovani TV s STS je také po mésicich, i kdyz

mdame hodinové produkce tepla.

Oznaéeni Cisle MNizev systému OZE

Vzorovy soubor

i

wCSV

Naétenf ,csv”
souboru do zadani

Informace, zda-li zadana data jsouk dispozici pro mésiéni a pro hodinovy krok

ifinnd plocha soldmich kolekton

- Plocha STS paneld. Informaéni ddaj.

Mésiéni produkce STS. V pfipadé nahrani ,,csv”souborem (3.)
jsou tato pole needitovatelnd. V pfipadé vybéru definuji vliastni
hodnoty (2.) jsou pole editovatelna a mésiéni produkci je tfeba

vypsat. V pfipadé zadani produkce dle normy TNI (1.) se tato
pole neobjevi.

ZaloZky pro zobrazenigrafd s mési¢ni a hodinovou produkci
teplaz STS (dtto jako u FVE zobrazenych vyse). Grafy se zobrazi
pouze v piipadé zptisobuzadani produkce (2., 3.) protoZev
téchto pripadech je znama pfedem (pfed vypocétem).

Celkem

I MES data

Agre= 5.00 m?

Quumias= 10000 KWhimés

Qeuminz= 200 KWhimés

300 KWhimés
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Quuminto= 200 KWhimés

Quymian= 100 KWhimés

Qeominiz= | 10000 kWhimés

32 000 kWhirok



U STS je vidy na zavér formuldfe zadani uvést, kterd mistavyuZivajiteplo z STS (jen TV nebo TV a vytapéni)

%Y Podle piedchozivolby vybrat jen piisluiny systém piipravy
teplé vody (TVsys) zadany na formulafi zadani OHREV TV nebo

navici zaskrtnout vytapénouzénu.V programu je to tak, 7e ke

W kazdému systému OZE Ize pFifadit TVsys pouze 1x. To platiipro
vytapénou zonu.

OSTATNIi OBNOVITELNE ZDROJE (ELEKTRINA):

Do vsech moduld byla doplnéna moznost zadani tohoto ostatniho obnovitelného zdroje produkujiciho elektfinu.
Doposud v modulu HOD a ECB tato moznost nebyla. Tento zplsob zadani Ize vyuZit napriklad v pfipadech, kdy
hodnocena budova je pfimo napojena napr. na MVE (mald vodni elektrarna) nebo VE (vétrna elektrarna) apod.

Do vSech moduld bylo v pripadé volby Ostatni OZE (elektfina) na formulafi zadani OZE sjednocen zpClisob vyuziti
vyprodukované elektfiny na tyto tfi volby:

- napojeno na elektriza¢ni soustavu (export pouze prebytku elektfiny)
. ostrovni (izolovany) systém
- napojeno na elektriza¢ni soustavu (export celé produkce)

Sjednocen a doplnén zplsob stanoveni produkce elektfiny z Ostatniho OZE. Na tyto volby:

1. definuji vlastni hodnoty produkce
2. vlastni hodnoty - csv soubor

2. moznost je nova pro vsechny moduly. V pfipadé HOD modulu nema vSak zadani ad 2. smysl, jelikoz pomoci
ného jsme schopni zadat pouze mésicni hodnoty, které pro hodinovy krok vypoctu nejsou relevantni.

zplsob zadéni umoi#fiuje zadat/generovat umo#fiuje zadat/generovat
produkce mésicni hodnoty hodinové hodnoty
1. (vastni hdonoty pfimo zadang) ANO NE
2. (vlastni hodnoty csv soubor) ANO ANO

U v8ech modull byly automaticky uvedeny informace, zda zptsob zadani produkce elektfiny z Ostatniho OZE
generuje vstupy pro mési¢ni nebo hodinové vypocty.

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésini krok vjpo&tu

Zpusob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

nebo

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésiéni krok vypoctu

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

Téchto informaci v zadani je/bude poté vyuzito pro kontrolu zadanf pfi pfepinani mezi jednotlivymi moduly. Tyka se
to predevsim prepinédni mezi modulem s hodinovym krokem vypoctu a s mésic¢nim krokem vypoctu. V pripadé
napfiklad zadani vlastnich hodnot produkce souhrnné za mésic, nelze tyto hodnoty pouzit pro hodinovy krok
vypoctu. Pri opacném prechodu s tim samoziejmé problém neni.



Oznaéeni Cisle MNazev systému OZE VO | ba typu
ozE 3 vitma elektrama ZdrOJe 0OZE

Volba typu produkce energie z Ostatniho OZE: teplo/elektiina
Typ zdroje Ostatni (OZE) ~

Volba principialniho zapojeni (a tedy vyuZiti) elektiiny z OZE (el.)

Cbnoviteiny zd

Naéteni ,csv”
souboru do zadani

Pole provybér ,csv” souboru (zde se zobrazise nazevvybraného csv et

souboru)

Vzorovy soubor

i

#CSV

= 7400 KWhirok

Piimym zadanim produkce v kaiq

Ostatni je shodné s podformuldfem pro zadani FVE v pfipadé tohoto zplsobu zadani produkce elektfiny. Véetné
nutnosti vybrat mista spotreby, ktera takto produkovanou elektfinu vyuzivaji (vSechna popft. dil¢i mista spotreby).

OSTATNIi OBNOVITELNE ZDROJE (TEPLO):

Do vSech moduld byla doplnéna moznost zadani tohoto ostatniho obnovitelného zdroje produkujiciho teplo.
Doposud v modulu HOD a ECB tato moznost nebyla. Tento zpUsob zadani Ize vyuZit naptiklad v pfipadech, kdy
hodnocena budova je pfimo napojena napf. na vysokopotencialni geotermalini teplo apod.

Sjednocen a doplnén zplsob stanoveni produkce tepla z Ostatniho OZE. Na tyto volby:

1. definuji vlastni hodnoty produkce
2. vlastni hodnoty - csv soubor

2. moznost je nova pro vSechny moduly. V pfipadé HOD modulu nemd vSak zadani ad 2. smysl, jelikoz pomoci

ného jsme schopni zadat pouze mési¢ni hodnoty, které pro hodinovy krok vypoltu nejsou relevantni.

zplsob zadani umoiriuje zadat/generovat umoZfiuje zadat/generovat
produkce mésiéni hodnoty hodinové hodnoty
1. (vastni hdonoty pfimo zadané) ANO NE
2. (vlastni hodnoty csv soubor) ANO ANO

U v8ech moduld byly automaticky uvedeny informace, zda zpUsob zadani produkce tepla z Ostatniho OZE generuje
vstupy pro mési¢ni nebo hodinové vypocty.

Zpusob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésicni krok vypottu

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu

nebo

Zplsob definovani produkce energie z OZE generuje data pro mésitni krok vypoctu

Zplisob definovani produkce energie z OZE generuje data pro hodinovy krok vypoctu




Téchto informaci v zadani je/bude poté vyuzito pro kontrolu zadani pfi pfepinani mezi jednotlivymi moduly. Tyka se
to pfedevsim prfepinani mezi modulem s hodinovym krokem vypoctu a s mésicnim krokem vypoctu. V pfipadé
napfiklad zadani vlastnich hodnot produkce souhrnné za mésic, nelze tyto hodnoty pouzit pro hodinovy krok
vypoctu. Pri opacném prechodu s tim samoziejmé problém neni.

Volba typu
Oznaceni Gislo Nazev systému OZE Zdroje O/E

Volba typu produkce energie z Ostatniho OZE: teplo/elektiina

Naéteni,,csv”
Volba zpdsobu zadaniprodukce teplaz Ostatniho OZE produkujiciho souboru do zadani

teplo —

Typ zdrose

Pole pro vybér ,csv” souboru (zde se zobrazise nazevvybraného csv)

uboru 5 viasini definovanou produkcl 2 obnowiteins)

Vzorovy soubor

i

b definovani eneruje data pro ho )OEIL ”CSV

Informace, zda-li zadana data jsou k dispozici pro mésiéni a pro hodinovy krok

Ostatni je shodné s podformularem pro zadani STS v pfipadé tohoto zplsobu zadani produkce tepla. Véetné
nutnosti vybrat TVsys, popfipadé vytdpénou zénu, pro néz toto OZE dodava teplo.

CSV SOUBOR:
Vzorovy soubor vypada takto:

Upozorihujeme, Zze pro spravnou funkci nahrani hodnot do podformulafe OZE pomoci csv souboru je
nutné desetinnd mista cisel zapsana do tohoto souboru oddélovat desetinnou teckou! Stejné tak
upozoriiujeme, Ze po nahrani csv souboru do podformulare OZE se objevi u daného typu dat "ANQ" (mési¢ni nebo
hodinovy nebo oboji), pokud jsou pro dany typ klimadat vyplnény hodnoty. To znamena v pripadé hodinovych ve
sloupci 8760 nebo 8784 hodnot nebo v pfipadé mési¢nich ve sloupci 12 hodnot (bufiky nejsou prazdné - jako
hodnota se bere vSe, co neni prazdny text). Neni provadéna zadna kontrola relevantnosti zadanych hodnot. To si
musi zkontrolovat uzivatel.



Vzorovy csv soubor pro definovanivlastnich hodnot produkce z OZE

—

A B C D E F G H | J K
1 produkce energie obnovitelnym zdrojem pro dany casovy krok
2 QOZE QOZE
3 hodina W/h mésic kWh/mes
- 1 1 i i
5 2 2 2 2
= - - ; ; Zadani mésiénich
8 5 5 5 5 hodnot
9 6 ] 6 6
10 7 7 7 7
11 8 k] B 8
12 9 9 9 9
13 10 10 10 10
14 11 11 11 11
15 12 12 12 12
16 13 13
17 14 14
18 15 15
19 16 16
20 17 17
21 18 18
= 19 19 Zadani hodinovych
23 20 20
24 21 21 hodnot
25 22 22
26 23 23
27 24 24
®| 5 25

Y A 4

https://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/story-130
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