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V této verzi doslo k dalSimu razantnimu snizeni doby vypoctu v HOD modulu.
PO  KRATSIDOBA A navic byla dopInéna funkce aktualizace protokol bez nutnosti hodinového

O weot

1) Snizeni doby vypoctu v hodinovém kroku vypoctu

Pocinaje verzi programu ENERGETIKA 8.0.9 doSlo ke zméné sériového vypoctu na paralelni. Co to znamena?
Doposud probihal vypocet pocitanych budov v souboru "za sebou" Cili sériové. Nové probiha vypocet "vedle sebe"
Cili paralelné. To vede k nasobné Uspore doby vypoctu. V podstaté se tento ndsobek Uspory odviji od poctu
pocitanych budov. Nejmarkantné&jsi Uspora ¢asu tak je spojena se stavajicimi budovami, u nichz bylo navic zaddno
opatreni zjednodusenou formou.
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VySe uvedend doba zkraceni plati pro pfipady, kdy u hodnocené budovy nepocitdme potiebu tepla a chladu jesté
jednou bez tepelnych ziskd pro relevantni zobrazeni kapitoly E v protokolu PENB (zobrazeni bilance tzv. EVO 2 - viz
¢lanek zde). | v takovém pripadé je doba zkraceni podstatna, ale je nizsi. Dlvodem je skute¢nost, Ze tento dalsi
vypocet potreby tepla/chladu u hodnocené budovy bez tepelnych ziski je uvazovan za soucast vypoctu hodnocené
budovy.

Chceme-li béhem optimalizace projektu travit co nejkratsi dobu vypoctem, doporué¢ujeme nezadavat v této fazi na
formulafi NAVRHOVANA OPATRENI opatfeni zjednodudenou formou a také nepoditat potfebu tepla a chladu jesté
jednou u hodnocené budovy (oboji si mdzeme nechat na zadani az pro finalni odlazeny vypocet, aby se to radné
propsalo v protokolu PENB).

2) Aktualizace protokolid bez nutnosti hodinového vypoétu

Resite ty situace dnes a denné: po vypoctu zjistite, Ze potfebuje jen opravit pfeklep v popisku nebo popisek doplnit
apod. Od verze 8.0.9 neni nutné, aby v takovych pfipadech se soubor znovu pocital, jen se zaktualizuji o tuto
opravu protokoly. Do programu byla doplnéna funkce, ve které jsou oznaceny pole zadani, kterd nejsou podstatna
pro vypocet spotfeb energifi resp. pro hodnoceni. Pfi odeslani na vypocet je automaticky porovnano zadani se
zadanim odpovidajici poslednimu provedenému vypoctu souboru. Pokud se zadani nelisi ve vstupech potrebnych
pro vypocet, zaktualizuji se pouze protokoly o upravené vstupy popiskd apod. bez nutnosti provadét znovu
hodinovy vypocet souboru.

Poznamka: Od verze 8.0.9 byla pro tuto funkci vytipovana 1. verze seznamu vstupl nepotrebnych pro vypocet.

Predpokladame, Ze tento seznam neni finalni a bude postupné o vstupy nemajici vliv na vypocet a hodnoceni
préibézné aktualizovan.
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